
Вентиляторы радиальные высокого давления типа ВР 132-30 
(аналог вентиляторов ВВД, ВЦ 6-28) 

 
     Вентиляторы высокого давления ВР 132-30 применяются в вентиляции 
промышленных предприятий требующих больших мощностей. Вентиляторы ВР 
132-30 отличаются оптимальной сочетанием параметров мощности 
электродвигателя и размеров рабочих колес, что обеспечивает минимальный 
расход электроэнергии, высокую производительность - до 30 000 м3/ч и полное 
давление – до 8 кПа. (Примеч. 1кПа = 1000 Па). 
Одностороннего всасывания. Корпус спиральный поворотный. Количество лопаток 
16. Направление вращение правое и левое. 
 
Исполнение вентиляторов ВР 132-30 по назначению и материалам: 

• общего назначения; 
• теплостойкие из углеродистой стали (до + 200°С)  
• коррозионно-стойкие из нержавеющей стали; 
• взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов; 
• с обычной или усиленной рамой. 

Основные технические характеристики 

Типоразмер 
вентилятора 

Испол-
нение 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Электродвигатель Параметры в рабочей зоне 
Масса**, 

кг 
Вибро-

изоляторы Мощность, 
кВт Тип* Производитель

ность, м³/сек 
Полное 

давление, Па 

№ 4 1 
1380 0,37 63B4 0,14-0,35 680-580 40 

ДО-39 (4) 
2870 3 90L2 0,28-0,71 2860-2500 60 

№ 4 5 2000 1,1 подбор 0,19-0,51 1420-1190 78 ДО-39 (6) 

№ 4,5 1 
1390 0,75 71B4 0,18-0,52 880-710 55 

ДО-39 (4) 
2885 5,5 100L2 0,37-1,1 3800-3000 80 

№ 5 1 
1400 1,1 80A4 0,25-0,74 1100-860 70 

ДО-40 (4) 
2900 11 132M2 0,52-1,5 4600-3850 150 

№ 5 1 
1800 2,2 подбор 0,33-0,95 1800-1390 147 

ДО-40 (6) 
2300 5,5 подбор 0,4-1,2 3000-2250 165 

№ 5,6 1 
1420 2,2 90L4 0,35-1,03 1360-1120 90 

ДО-41 (4) 
2930 15 160S2 0,73-2,2 5790-4760 205 

№ 6,3 1 
1430 4 100L4 0,5-1,5 1750-1450 120 

ДО-42 (4) 
2935 30 180M2 1,1-3,0 7350-6050 310 

№ 6,3 5 
1800 7,5 подбор 0,65-1,83 2850-2400 217 

ДО-41 (6) 2200 11 подбор 0,79-2,2 4100-3500 225 
2600 18,5 подбор 0,92-2,5 5900-5000 307 

№ 7,1 1 
1430 7,5 132S4 0,7-2,2 2250-1950 210 ДО-41 (4) 
2950 55 225M2 1,5-4,4 9450-7800 515 ДО-42 (4) 

№ 8 1 
1450 11 132M4 1,1-3,1 2900-2350 255 ДО-42 (4) 
2955 90 250M2 2,15-6,0 13000-10000 700 ДО-43 (4) 

№ 8 5 
1800 22 подбор 1,3-3,8 4500-3750 510 ДО-42 (6) 
2200 45 подбор 1,6-4,6 6800-5500 610 

ДО-43 (6) 
2600 75 подбор 1,9-5,5 9400-7800 800 

№ 9 1 
1460 22 180S4 1,5-44 3700-3100 390 ДО-43 (5) 
2960 132 280M2 3,0-6,5 15300-15200 1190 ДО-44 (5) 

№ 10 1 1470 37 200M4 2,1-6,0 4650-3850 550 ДО-44 (4) 

№ 10 5 

1100 15 подбор 1,55-4,5 2700-2200 605 

ДО-43 (6) 
1300 30 подбор 1,8-5,2 3750-3000 670 
1600 45 подбор 2,25-6,5 5750-4500 740 
1800 75 подбор 2,5-7,4 7200-5800 930 
2000 90 подбор 2,75-8,0 9800-7000 975 

№ 11,2 1 
975 18,5 180M6 1,9-5,5 2550-2150 580 

ДО-44 (4) 
1480 75 250S4 2,9-8,4 5900-5000 890 

№ 12,5 1 
980 30 200L6 2,7-7,1 3300-2900 920 

ДО-44 (4) 
1480 110 280S4 4,1-12,0 7500-6050 1015 

№ 12,5 5 
800 18,5 подбор 2,3-6,3 2300-1800 845 

ДО-44 (6) 
1200 55 подбор 3,4-9,5 4900-4100 1075 
1600 132 подбор 4,5-12,8 8700-7100 1640 ДО-45 (6) 

 
 



Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 № 4…12,5 (исполнение 1) 
 

 
 
 
 

Типоразмер 
вентилятора A, мм A1, мм A2, мм C, мм C1, мм C2, мм C3, мм D, мм D1, мм L, мм T1, мм T2, мм 

№ 4 195 210 170 317 300 320 — 255 290 485 210 170 

№ 5 300 200 100 378 400 428 — 250 336 675 242 194 

№ 6,3 322 200 100 526 550 592 — 313 430 945 298 245 

№ 8 400 200 100 646 700 740 — 400 530 1156 370 292 

№ 10 600 450 352 825 790 1005 — 500 645 1238 450 352 

№ 12,5 625,5 400 400 828 1066 1045 566 620 670 1290 549 430 

 
Типоразмер 
вентилятора a1, мм a2, мм d, мм d1, мм h, мм n, шт. n1, шт. n3, шт. n4, шт. t1, шт. t2, шт. l, мм d2, мм 

№ 4 169 126 7 7 335 8 8 2 2 105 85 109 12 

№ 5 200 150 7 7 500 8 10 2 1 100 100 115 14 

№ 6,3 236 186 11 13 500 12 10 2 1 100 100 149 16 

№ 8 320 240 13 11 650 12 14 2 1 100 100 178 14 

№ 10 400 300 13 13 900 12 12 3 1 150 150 228 14 

№ 12,5 493 370 12 12 1000 16 20 4 4 100 100 245 14 
 

 
 
 



Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 № 4…12,5 (исполнение 5) 
 

 
 
Типоразмер 
вентилятора A, мм A1, мм A2, мм C, мм C1, мм C2, мм C3, мм C4, мм D, мм D1, мм L, мм L1, мм T1, мм T2, мм 

№ 5 300 200 100 489 588 460 460 — 250 336 720 746 242 194 

№ 6,3 322 200 100 497 614 426 544 — 313 430 765 826 298 245 

№ 8 400 200 100 559 702 500 584 — 400 530 857 968 370 292 

№ 9 540 416 100 517 646 1360 — — 350 420 842 1054 416 280 

№ 10 600 450 352 575 746 660 600 — 500 645 923 1160 450 352 

№ 12,5 625,5 400 400 629 852 300 642 1202 620 670 997 1609 549 430 

 
Типоразмер 
вентилятора a1, мм a2, мм d, мм d1, мм d2, мм h, мм n, шт. n1, шт. n2, шт. n3, шт. n4, шт. t1, шт. t2, шт. l, мм 

№ 5 200 150 7 7 14 500 8 10 6 2 1 100 100 115 

№ 6,3 236 186 11 7 14 520 12 10 6 2 1 100 100 149 

№ 8 320 240 13 13 14 650 12 14 6 2 1 100 100 178 

№ 9 360 225 13 11 16 850 12 14 4 4 1 104 100 175 

№ 10 400 300 13 13 16 900 12 12 6 3 1 150 150 228 

№ 12,5 493 370 12 12 16 1000 16 20 8 4 4 100 100 245 

 
 

 


